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KUNDENINFORMATION

Technische Richtlinie des Trink- und Abwasserverbandes
Lindow—Gransee fiir Errichtung und Betrieb von
abflusslosen Sammelgruben

Die Errichtung und Betrieb der Sammelgrube obliegt dem Grundstiickseigenttimer. Die
Einleitung von Abwasser in abflusslose Sammelgruben ist zuldssig, wenn der
Abwasserbeseitigungspflichtige (z.B. Gemeinde oder Zweckverband) die regelmaRige
Entleerung der Sammelgrube und die einwandfreie und schadlose
Abwasserbeseitigung in einer Abwasserbehandlungsanlage gewahrleistet. Dartiber
hinaus kénnen Sammelgruben firr die Abwasserentsorgung und die mobile Abfuhr der
Abwasser nur genutzt werden, solange das Grundstliick nicht an die o6ffentliche
Schmutzwasserkanalisation angeschlossen ist. Die Errichtung oder Anderung von
Sammelgruben zur Lagerung von Abwasser bis zu 10 m? Behalterinhalt ist gemaR §
61 Abs. 6¢ Brandenburgische Bauordnung baugenehmigungsfrei. Der Neubau, die
Erweiterung oder Anderung von abflusslosen Sammelgruben ist beim Trink- und
Abwasserverband Lindow-Gransee anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt in einfacher
Ausfertigung mit Angaben zum Grundstiick und zur abflusslosen Sammelgrube.

Fiir die neu errichtete Sammelgrube sind dem TAV Lindow—Gransee folgende
Unterlagen zu libergeben:

- DIBT Zulassung der Sammelgrube oder Bauartzulassung der Sammelgrube
- Dichtheitsprufung der abflusslosen Sammelgrube

Vor Inbetriebnahme der abflusslosen Sammelgrube ist eine Dichtigkeitsprifung
gemall DIN EN 12566-1, DIN 1986-30 sowie DIN EN 1610 von einer dafur
zugelassenen Firma durchfuhren zu lassen. Die Dichtigkeitsprifung ist in
regelmafRigen Abstanden bzw. bei Verdacht auf eine Undichtigkeit zu wiederholen.

Anforderungen an die Sammelgrube

Die GrubengroRe wird auf der Grundlage des spezifischen taglichen
Wasserverbrauches ermittelt. Als nutzbares Volumen sollen 3 m® je Einwohner nicht
unterschritten werden. Bei Wochenendgrundstiicken ist eine gesonderte
Dimensionierung nach dem tatsachlichen bzw. dem zu erwartenden
Schmutzwasseranfall wahrend der Nutzungszeit vorzunehmen. Das Volumen der
Sammelgrube soll 3 m® nicht unterschreiten, sowie sollte die Entfernung der neu zu
erstellenden Sammelgrube max. 20 m zur Stralle betragen. Begriindete
Ausnahmeregelungen sind nur nach vorhergehender Abstimmung mit dem Trink - und
Abwasserverband Lindow-Gransee zulassig.
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Saugstutzen

Zur Vereinfachung und gefahrlosen Entsorgung der hauslichen Abwasser sollte eine
Saugleitung bzw. Saugstutzen von der Grundstiicksgrenze zur Sammelgrube, mit
leichtem Gefalle zur Grube, verlegt werden. Saugleitung und Anschluss, Mutterstlick
mit Verschlusskappe System Perrot, haben die Nennweite 100 mm.

Die Kupplung ist aus dem offentlichen Strallenbereich bedienbar anzuordnen, darf
aber nicht in den o6ffentlichen Verkehrsraum hineinragen und keine Gefahr
darstellen. Das setzt voraus, das um den Saugstutzen eine Bewegungsfreiheit von
min. 0,5m x 0,5m gewahrleistet werden muss und die Kupplung min. 0,3m Uber dem
mit dem Boden fest zu verbinden (z.B. durch ein
geeignetes Standerwerk), um ein Verbiegen oder sonstige Beschadigungen durch den

Boden liegt. Der Ansaugstutzen ist

Entsorgungsvorgang zu vermeiden.

schlag fiir eine festinstallierte
zum Entleerenabflussloser Sammelgruben.
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Bei der Installation einer erdverlegten Saugleitung ist folgendes zu beachten:

Die erdverlegte Leitung sollte rostfrei, mindestens0,5 m tief und mit leichtem Gefalle in

Richtung der Sammelgrube verlegt werden. In der Sammelgrube ist ein senkrechtesRohr, [

am unteren Ende, leicht abgeschragt, zu installieren. Um den Saugstutzen mussim
Gartenzaun Bewegungsfreiheitvon mindestens 0,5 x 0,5 m gewahrleistet werden.

Quelle: Spree-PR
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Anforderung an Zufahrten und Fahrwege

Die befestigten Zufahrten und Fahrwege muissen fir Achslasten von 12 Tonnen und
einem Gesamtgewicht von 28 Tonnen ausgelegt sein. Es ist eine Zufahrtbreite von
mindesten 3,5 m erforderlich. Das erforderliche Lichtprofil (Héhe) betragt 4 m. Bei
Stichwegen muss eine Wendemdglichkeit vorhanden sein.

Schlauchlangen

Die Fahrzeuge des Trink - und Abwasserverband Lindow-Gransee filhren maximal 50
m Saugschlauch am Fahrzeug mit. Die maximale Saughdhe betragt 5 m.



